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 URB CONDADO

Calle J y Calle B Oe5-364,

Conjunto Aguirre Ayala

(Terraza Casa #6)

El Condado - Quito -
Pichincha

W 78°29 ´58,20"  S 00°05 ´54,80"
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PARARAYOS PROY.

TORRETA PROY.

H: 9.00m
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UMTS Y/B

Az: 210°,

h: 15.00m

GSM Y

Az: 210°,

h: 12.00m

LTE Y

Az: 210°,

h: 15.00m

GSM Z

Az: 340°,

h: 12.00m

UMTS Z/C

Az: 340°,

h: 15.00m

LTE Z

Az: 340°,

h: 15.00m

SOPORTE TIPO "H" PROY.

DE 3.00m X 2"

SOPORTE SIMPLE PROY.

DE 3.00m X 2"

SOPORTE SIMPLE PROY.

DE 3.00m X 2"

SOPORTE TIPO "H" PROY.

DE 3.00m X 2"

RRU 3952 Z GU 850 MHz PROY.(ATRAS)

RRU 3953 A UO 1900MHz PROY.

RRU 3953 B UO 1900MHz PROY.(ATRAS)

RRU 3953 C UO 1900MHz PROY.(ATRAS)

RRU 3952 X GU 850 MHz PROY.

RRU 3952 Y GU 850MHz PROY.(ATRAS)

RRU 3841 Z LO AWS PROY.(ATRAS)

RRU 3841 X LO AWS PROY.

RRU 3841 Y LO AWS PROY.(ATRAS)

MASTIL PROY.

DE 2.00m X 3"

RIDIGIZADOR PROY

RIDIGIZADOR PROY

ESC. HORIZONTAL PROY.

DE 0.40m, L: 3.00m, h: 0.30m

LOSA DE HOMIGÓN PROY.

(2.20mX1.20m)

BT PROY. BT PROY.

ESC. HORIZONTAL PROY.

DE 0.40m, L: 2.10m, h: 0.30m

CERRAMIENTO DE

POLICARBONATO PROY.

TDE PROY.

1,25 2,20 0,60 3,13

CONFIGURACIÓN DE ANTENAS UMTS PROYECTADO

SECTOR AZ TIPO DE ANTENA ALTURA

TE (MHz)

TM

TIPO DE FEEDER LONGITUD DE FEEDER LONGITUD DE JUMPER

850 1900 850MHz 1900MHz 850MHz 1900MHz 850MHz 1900MHz

X 90º DBXLH-6565C-VTM 15.00m 8º 6° 5° 1/2" 1/2" 15.00m X 2 15.00m X 2 N/A N/A

Y 210º DBXLH-6565C-VTM 15.00m 5º 6° 0° 1/2" 1/2" 15.00m X 2 15.00m X 2 N/A N/A

Z 340º DBXLH-6565C-VTM 15.00m 7º 6º 1º 1/2" 1/2" 15.00m X 2 15.00m X 2 N/A N/A

CONFIGURACIÓN DE ANTENAS GSM PROYECTADO

SECTOR AZ TIPO DE ANTENA ALTURA

TE (MHz)

TM

TIPO DE FEEDER LONGITUD DE FEEDER LONGITUD DE JUMPER

850 1900 850MHz 1900MHz 850MHz 1900MHz 850MHz 1900MHz

X 90º DBXLH-6565C-VTM 12.00m 8º N/A 4º 1/2" N/A 15.00m X 2 N/A N/A N/A

Y 210º DBXLH-6565C-VTM 12.00m 5º N/A 0º 1/2" N/A 15.00m X 2 N/A N/A N/A

Z 340º DBXLH-6565C-VTM 12.00m 7º N/A 0º 1/2" N/A 15.00m X 2 N/A N/A N/A
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EQUIPOS HUAWEI PROYECTADOS

MEDIDAS (m)

BBU-3900

H W D

H W D

0.12 0.44 0.40

DCDU-03B

APM30H

H W D

H W D

0.04 0.44 0.30

0.70 0.60 0.48
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RRU-3841

0.485 0.38 0.17

H W D

RRU-3952

RRU-3953

0.40 0.22 0.14
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SOPORTE TIPO H PROY.

DE 3.00m x 2"

BRAZOS DE 0.40m

SECTOR: UMTS X/A - LTE X

                 UMTS Y/B - LTE Y

       UMTS Z/C - LTE Z
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SOPORTE SIMPLE PROY.

DE 3.00m x 2"

BRAZOS DE 0.40m

SECTOR: GSM X

SECTOR: GSM Y

SECTOR: GSM Z

MÁSTIL PROY.

DE 2.00m x 4"

RRU PROY.
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PARARRAYO TIPO DIPOLO EP PARRES
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ARILLO EQUIPOTENCIAL

BARRA DE DESCARGA

Ø16mm

BUSHING

MASTIL TUBO

HSS 

TOROIDE EXITADOR
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.
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ABRAZADERA 3 
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CONFIGURACIÓN DE ANTENAS LTE PROYECTADO

SECTOR AZ TIPO DE ANTENA ALTURA

TE

TM

TIPO DE

FEEDER

LONGITUD

DE FEEDER

LONGITUD

DE JUMPER

AWS AWS AWS

X
90º ADU451819 15.00 m 8° 5° 1/2" N/A 15.00m x 4

Y
210º ADU451819 15.00 m 5° 0° 1/2" N/A 15.00m x 4

Y
340º ADU451819 15.00 m 7° 1° 1/2" N/A 15.00m x 4

N ±0.00m

N +8.35m

N +7.95m

N +8.75m

TMC11H +

IBBS

POWER

ZTE


