CONFIGURACION GSM PROYECTADA

TE LONGITUD LONGITUD TIPO DE
SECTOR | AZMUT |5 iy [ T | ALTURA | TIPODEANTENA | aei e GUnPER) | casie reeper | ChpLe
X 180° 2° 0° 24.00m DBXLH-6565C-VTM 3.00m x 4 30.00m X 2 718"
Y 250° 3° 0° 24.00m DBXLH-6565C-VTM 3.00m x 4 30.00m X 2 718"
CONFIGURACION UMTS PROYECTADA
. ) TE LONGITUD LONGITUD TIPO DE
SECTOR| AZIMUT | gsomny)| ™ | ALTURA TIPODEANTENA | Ap| & (JUMPER) EFEEDER | CABLE
X 180° 2° 0° 24.00m DBXLH-6565C-VTM 3.00m x 4 30.00m x 2 718"
Y 250° 3° 0° 24.00m DBXLH-6565C-VTM 3.00m x 4 30.00m x 2 7/8"
z 350 4° 0° 24.00m DBXLH-6565C-VTM 3.00m x 4 30.00m X 2 718"

SECTOR Y UMTS PROY
Az h. 24.00m

SECTOR X UMTS PROY
Az: 180°, h. 24.00m

DIAGRAMA DE AZIMUTS

ENLACE MICROONDA COLLAS - OYACOTO
. DIAMETRO DE
ESTACION AZIMUT ALTURA LA ANTENA
COLLAS 9.23° 19.00m 0.60m
OYACOTO 189.23° 0.60m

UMTS PROY.

SECTOR Z UMTS PROY
Az: 350°, h. 24.00m

SECTOR Y GSM PROY.,

Az:

SECTOR X GSM PROY.
Az: 180°, h. 24.00m

DIAGRAMA DE AZIMUTS
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DISTRIBUCION

ESCALA

250°, h. 24.00m

SM Y MW PROY.

MW PROY.
Az:9.23°, h. 19.00m
DIR: OYACOTO
@:0.60m
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DETALLE DE BASE

GABINETE OUTDOOR IPE-UPN
PARA APM30H & IBBS

1: 50

POLO PROY. TIPO H POLO PROY.
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ESCALERILLA PROY.

— PASAMURO PROY.
DE: 0.20m X 0.20m, h: 2.

CUARTO DE

PROY

+0.10

DE 0.50m X 0.20m, h: 2.20m

20m

1,60

ESCALERILLA PROY. —
DE 2.80m X 0.20m, h: 2.20m

A PARED DE 4.30m X 0.20m, h:

CUBIERTA DE EQUIPOS
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ESCALERILLA VERTICAL PROY. AZ: 180°, h. 24.00

DE: 1.80m X 0.20m, h: 0.40m

—— ESCALERILLA PROY. ADOSADA

2.20m

0 NM.

N £0.00m

LUMINARIA PROY.

SECTOR Y UMTS PRPY
Az: 250°, h. 24.0

n
SECTOR Y GSM PRQY.
Az: 250°, h. 24.00m

1. 24.00m

MW PROY
Az:9.23° h. 19.00m
DIR: OYACOTO

@:0.60m
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MONOPOLO

T

h: 24.0C

BT. PROY.
h:3.00m, h: 12.50m
h: 17.00m, h: 21.50m

ESCALERILLA VERTICAL
PROY. DE: 24.00m X 0.40m

ESCALERILLA PROY

DE: 2.30m X 0.20m, h: 0.40m

ESCALERILLA PROY.

DE: 5.20m X 0.40m, h: 0.40m

BASE IPN-UPN. PROY.

- MASTIL PROY.
2.00m X @3"

BT. PROY.

ESCALERILLA PROY.
DE: 1.75m X 0.40m, h: 0.40m

10,00

2,30

MODIFICACIONES ) ACTUALIZACIONES
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CLARO

FECHA

LA INFORMACION CONTENIDA EX
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD
DE CLARO Y SUREPRODUCTON
ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA

UBICACION:

Hacienda Hidalgo & Hidalgo,
via el Quinche, Cumbaya

Quito - Pichincha

PLANO

DISTRIBUCION
DE EQUIPOS

LAMINA

(OORDENADAS

W 78224385 S 0°540,357
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