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PROYECTO

ROLL OUT

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

NOMBRE DE LA ESTACION:

CAMPOALEGREUIO
TECNOLOGIA 2G:
TECNOLOGIA 3G:
CAMPOALEGREUIOWO0S8
TECNOLOGIA LTE:
R1PleCAMPOALEGREUIO

OBJETIVO Y ALCANCE:

Brindar servicio de tecnologia UMTS 850MHz y 1900MHz en red Claro + LTE CAPABLE 1900MHz.
Instalacién de equipos para activacién de servicios UMTS 850 y 1900 MHz + LTE (Gabinetes-BBU-RRU

DATOS GENERALES:

PROVINCIA | PICHINCHA [clubAp |

QUITO

|zoNA |

loym |

DIRECCION Urb. Campo Alegre (DE LAS GOLONDRINAS N45-123 y DEL QUINDE),Monteserrin, Quito,
Pichincha

COORDENADAS GEOGRAFICAS  LATITUD ° ' " LONGITUD ° : :

(° ' ")waGssa S 0 9 23.94 W 78 27 [13.32

FECHA | 2018-10-15 ENTRADA 15:00 SALIDA 17:30
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PROYECTO ROLL OUT
DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA
TIPO DE SITIO
A NUEVO B OUTDOOR C TERRENO D REQUIERE ADECUACIONES

AREA DE ESTACION/TIPO DE INFRAESTRUCTURA

AREA TOTAL (m2) [TIPO DE ESTRUCTURA ALTURA DE LA ESTRUCTURA (m| ALTURA EDIFICACION (m) [ALTURA TOTAL (m
2.25 Especiales 24.00 0.00 24.00
REQUERIMIENTOS DE OBRA CIVIL
ALT. JLONG.] ANCH EPARAC. | Diam.
ELEMENTO TIPO UBICACION ONG.| ANCHO | SEPARAC. f Diam Comentarios
(m) | (m) (m) (m) 2(")
Barra de Tierra 6 orificios Estructura |0.30m TERRIZAR FEEDER PRO
Barra de Tierra 6 orificios Estructura |22.00m TERRIZAR FEEDER PRO
Soporte Simple Estructura [24.00m| 3.00m| 0.30m 2" ALAR ANTENA RF X UMT]
Soporte Simple Estructura [24.00m| 3.00m| 0.30m 2" ALAR ANTENA RFY UMT

OBSERVACIONES DEL SITE SURVEY

SE REQUIERE INSTALAR SOLUCION TUBE SITE CON TODOS LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS.
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LEVANTAMIENTO RF EXISTENTE

Sector

Antenas por Sector

Modo de Operacién

Modelo de Antena

Numero de bandas

Bandas en operacién (MHz.)

Altura de la antena desde el suelo (m)

Azimuth de la antena (°)

Inclinacién mecanica (°)

Inclinacidn eléctrica 850 MHz (°)

Inclinacién eléctrica 1900 MHz(°)

Inclinacidn eléctrica 2100 MHz(°)

Configuracién Guia de Onda 850Mhz.

Tipo de Feeder 850MHz.

Longitud Guia de Onda 850 MHz. (m)

Configuracién Guia de Onda 1900 MHz.

Tipo de Feeder 1900 MHz. (m)

Longitud Guia de Onda 1900 MHz. (m)

Configuracién Guia de onda 2100 MHz

Tipo de feeder 2100 MHz. (m)

Longitud Guia de Onda 2100 MHz. (m)

Ubicacién RET

TMA

Diplexer/C

Splitter

Sector

Antenas por Sector

Modo de Operacién

Modelo de Antena

Numero de bandas

Bandas en operacién (MHz.)

Altura de la antena desde el suelo (m)

Azimuth de la antena (°)

Inclinacién mecanica (°)

Inclinacidn eléctrica 850 MHz (°)

Inclinacién eléctrica 1900 MHz(°)

Inclinacidn eléctrica 2100 MHz(°)

Configuracién Guia de Onda 850Mhz.

Tipo de Feeder 850MHz.

Longitud Guia de Onda 850 MHz. (m)

Configuracién Guia de Onda 1900 MHz.

Tipo de Feeder 1900 MHz. (m)

Longitud Guia de Onda 1900 MHz. (m)

Configuracién Guia de onda 2100 MHz

Tipo de feeder 2100 MHz. (m)

Longitud Guia de Onda 2100 MHz. (m)

Ubicacién RET

TMA

Diplexer/C

Splitter

Nota
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LEVANTAMIENTO RF PROYECTADO

Sector X Y

Antenas por Sector

Modo de Operacién UL uL
Modelo de Antena AQU4518R9 AQU4518R9
Numero de bandas QUAD QUAD
Bandas en operacién (MHz.) 850-1900-2100 850-1900-2100
Altura de la antena desde el suelo (m) 24.00 24.00
Azimuth de la antena (°) proy 220° 340°
Inclinacién mecénica (°) proy 0 0
Inclinacidn eléctrica 850 MHz (°) proy 8 8
Inclinacién eléctrica 1900 MHz(°) proy 6 6
Inclinacion eléctrica 2100 MHz(°) proy 6 6
Configuracion Guia de Onda 850Mhz. proy Feeder Feeder
Tipo de Feeder 850MHz. proy 1/2" 1/2"
Longitud Guia de Onda 850 MHz. (m) proy 25.00m x 2 25.00m x 2
Configuracién Guia de Onda 1900 MHz. proy Feeder Feeder
Tipo de Feeder 1900 MHz. (m) proy 1/2" 1/2"
Longitud Guia de Onda 1900 MHz. (m) proy 25.00m x 2 25.00m x 2
Configuracién Guia de onda 2100 MHz proy Feeder Feeder
Tipo de feeder 2100 MHz. (m) proy 1/2" 1/2"
Longitud Guia de Onda 2100 MHz. (m) proy 25.00m x 4 25.00m x 4
Ubicacién RET LTE LTE
TMA N/A N/A
Diplexer/Combi N/A N/A
Splitter N/A N/A
Sector U )

Antenas por Sector

Modo de Operacién

Modelo de Antena

Numero de bandas

Bandas en operacién (MHz.)

Altura de la antena desde el suelo (m)

Azimuth de la antena (°) proy

Inclinacién mecénica (°) proy

Inclinacidn eléctrica 850 MHz (°) proy

Inclinacidn eléctrica 1900 MHz(°) proy

Inclinacidn eléctrica 2100 MHz(°) proy

Configuracion Guia de Onda 850Mhz. proy

Tipo de Feeder 850MHz. proy

Longitud Guia de Onda 850 MHz. (m) proy

Configuracion Guia de Onda 1900 MHz. Proy

Tipo de Feeder 1900 MHz. (m) proy

Longitud Guia de Onda 1900 MHz. (m) proy

Configuracién Guia de onda 2100 MHz proy

Tipo de feeder 2100 MHz. (m) proy

Longitud Guia de Onda 2100 MHz. (m) proy

Ubicacién RET

TMA

Diplexer/C

Splitter

Nota
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CALCULO TEORICO DE LA POTENCIA A LA SALIDA DE GABINETE NOKIA

e

TIPO DE GABINETE NOKIA

SECTOR X

SECTOR Y

SECTOR Z

SECTOR U

SECTOR V

SECTOR W

850MHz.

1900MHz

850MHz

1900MHz

850MHz

1900MHz

850

1900

850

1900

850

1900

MODELO DEL DUPLEXOR

DUPLEXOR

MODELO DE LOS TRX

TRX ACTUALES (HARDWARE)

MODELO DEL COMBINADOR

COMBINADOR

POTENCIA (dBm)

POTENCIA (W)

Nota:

CALCULO DEL NUMERO DE RRUS

EQUIPOS HUAWEI

SECTOR X

SECTOR Y

SECTOR Z

850

1900

AWS

850

1900

AWS

850

1900

AWS

TRX CONFIGURADOS GSM

TRX PROYECTADOS GSM

# RRUs

DETALLE RRU

LO

LO

MODELO DE RRUs

3952

3953

3971

3952

3953

3971

CANTIDAD DE TRX POR RRU

POTENCIA TRX (W)

Nota:

EQUIPOS HUAWEI

SECTOR U

SECTOR V

SECTOR W

850

1900

AWS

850

1900

AWS

850

1900

AWS

TRX CONFIGURADOS GSM

TRX PROYECTADOS GSM

# RRUs

DETALLE RRU

MODELO DE RRUs

CANTIDAD DE TRX POR RRU

POTENCIA TRX (W)

Nota:
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LEVANTAMIENTO DE ENERGIA

AC

Tipo transformador:

Poste

| Capacidad Transformador (KVA):

50

Braker Medidor (A):

|Breaker Principal (A): |

|Cap. Tablero

Pos. Disp.

Numero de Fases:

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Voltaje Br. Ppal.

Corr. Br. Ppal. (A):

Calibre conductor:

[Distribucion Breakers AC

Tablero Uso

#Polos

Capacidad |Posicion

Tablero

Uso

#Polos

Capacidad |Posicion

# Breaker Requeridos

1

|Cap. Breaker Req.

70

|# Polos

2

| Pos.

Breaker Pwr Plant:

|Volt. F1:

| 110 |volt. F2:

110 |Corr. F1 (A)

|Corr. F2(A) |

RESPALDO AC

CAPACIDAD GENERADOR (KW)

MARCA

DC

TIPO DE PLANTA DE ENERGIA

TP48200A

CAPACIDAD RECTIFIC. (W)

3000

VOLOUT (V)

56

LOADCURR (A)

CAPACIDAD INSTALADA EN POWER DC (A):

160.71

CAPACIDAD DISPONIBLE EN POWER DC (A)

158.71

CONSUMO NUEVAS CARGAS DC (A)

68

CAPACIDAD DISPONIBLE DE CORRIENTE DC (A)

90.71

DISTRIBUCION DC

NUMERO DE RECTIFICADORES EN OPERACION:

4

CAPACIDAD MAXIMA (# DE RECTIFICADORES):

6

REQUIERE NUEVO RECTIFICADOR |

# DE RECTIFICADORES REQ. |

Distribucion Breakers DC

Seccion Uso

#Polos

Capacidad |SWAP?

Seccion

Uso

#Polos

Capacidad |SWAP?

Requiere Breaker: |

|# Breaker Requeridos |

| Capacidad

|# Polos

RESPALDO DC

BANCO DE BATERIAS:

2

AUTONOMIA ACTUAL (Hrs.)

760.00

# DE BATERIAS P/BANCO:

MARCA DE BATERIAS: |

Cap. A/hrs.| 190
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Conclusiones Energia

Consumo DC (W) |

3920

Amper total AC del Nodo| 35.64 [Corriente (A) Total Estacion]]

68

Requiere Cambio Breaker Pwr:

Requiere Cambio Breaker Principal]

Consumo Total Sitio (KVAS) 7.91 Suficiente Cap. Transformador:
REQUERIMIENTOS AC

# Breaker Requeridos | 1 |Cap. BreakerReq. | 70  |#Polos | 2 |pos. |
Requiere Cambio Breaker Pwr: | |Requiere Cambio Breaker Principal]
REQUERIMIENTOS DC

REQUIERE NUEVO RECTIFICADOR | |# DE RECTIFICADORES REQ. |
Requiere Breaker: | |# Breaker Requeridos | |Capacidad | |# Polos|
AUTONOMIA ACTUAL+NVA (Hrs.) | 22.35 REQ. NVO.BANCO| NO  [# BANCOS

AUTONOMIA PROYECTADA (Hrs.)

#VALUE!
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TRANSMISION
. L TIPO DE #
EQUIP DIRECCION BICACION # UTILIZADOS
QUIPO [0} U [o] ™ PUERTOS # LIBRES COMENTARIOS
OPTICO PENDIENTE TIPO DE
RTN 900 PROY. POR DEFINIR Rack 1

OBSERVACIONES DEL SITE SURVEY
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ANEXOS
1. VISTA GENERAL DE LA ESTACION/ESTRUCTURA.

Imagen 1. Vista General _ ] Imagen 2. Vista Estructura

AREA A RENTAR 2.25m2
y
y
1. . N

Imagen 3. Vista en Planta (General del terreno)
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2. FOTOMONTAJES PROYECCION DE INFRAESTRUCTURA.

MIMETIZACION DE
ANTENAS

SOLUCION TUBE SITE
H=24.00m

BASE DE HORMIGON
1.50m x 1.50m

Imagen 4. Proyeccion Estructura

SOLUCION TUBE SITE e SOLUCION TUBE SITE
H=24.00m H=24.00m

3 T CERRAMIENTO PROY.
- (VER PLANOS)
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Imagen 5. Proyeccion de Infraestructura Estacion (Cerramiento, obra Civil General)
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3.EQUIPOS EXISTENTES
3.1 Gabinetes Existentes

Imagen 6. Gabinete 1 Cerrado Imagen 7. Gabinete 1 Abierto

Imagen 8. Gabinete 2 Cerrado Imagen 9. Gabinete 2 Abierto

Imagen 10. Gabinete 3 Cerrado
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_Imagen 12. Gabinete 4 Cerrado

Imagen 13. Gabinete 4 Abierto

3.2 Equipos Tx Existentes

Imagen 14. Equipo Tx 1

Imagen 16. Equipo Tx (Puertos en uso)

Imagen 17. Equipo Tx (Puertos disponibles)

12
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Imagen 18. Equipo Tx 2

Imagen 19. Equipo Tx 2 (Puertos en uso)

Imagen 20. Equipo Tx 2 (Puertos disponibles)

Imagen 21. Equipo Tx 3

Imagen 22. Equipo Tx 3 (Puertos en uso)

Imagen 23. Equipo Tx 3 (Puertos disponibles)

13
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Imagen 24. Equipo Tx 4

Imagen 25. Equipo Tx 4 (Puertos en uso)

Imagen 26. Equipo Tx 4 (Puertos disponibles)

Imagen 27. Equipo Tx 5

Imagen 28. Equipo Tx 5 (Puertos en uso)

Imagen 29. Equipo Tx 5 (Puertos disponibles)

14
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Imagen 30. Equipo Tx 6

Imagen 31. Equipo Tx 6 (Puertos en uso)

Imagen 32. Equipo Tx 6 (Puertos disponibles)

Imagen 33. Equipo Tx 7

Imagen 34. Equipo Tx 7 (Puertos en uso)

Imagen 35. Equipo Tx 7 (Puertos disponibles)

15
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Imagen 36. Equipo Tx 8

Imagen 37. Equipo Tx 8 (Puertos en uso)

Imagen 38. Equipo Tx 8 (Puertos disponibles)

Imagen 39. Equipo Tx 9

Imagen 40. Equipo Tx 9 (Puertos en uso)

Imagen 41. Equipo Tx 9 (Puertos disponibles)

16
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3.3 Informacén de energia.

Imagen 41. Breaker Principal

Imagen 42. Tablero (Breaker PWR Plant).

Imagen 43. Medicion Corr y Volt DC (Display).

Imagen 44. Barra Retorno (Positivos) Pwr. Plant

Imagen 45. Breakers en planta de fuerza (Proyeccion de breaker a utilizar/instalar).

17
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4,FOTOMONTAJES DE PROYECCION DE EQUIPOS.

4.1 Proyeccion de gabinetes y equipos dentro de abinetes/racks.

Imagen 46. Proyeccidon Gabinete 1

BASE DE HORMIGON
1.50m x1.50m

Imagen 47. Proyeccidon Gabinete 2

Imagen 48. Proy. De equipos en gabinete 1

Imagen 49. Proy. De equipos en gabinete 2

BBU PROY. 3910 PROYECTADA

> m

N WD22UBBPd6 SLOT 2

GTMU

UPEU

QWL1WBBPD2 SLOT 3

WD22WMPT1 SLOT 7

UPEU

CONFIGURACION PROYECTADA

wo22u88Pds
D2
[rec Joue ] UBRIb
WD22u8BPd6
‘WD2MUPEUD2
‘aau| 10 ‘ WD22UB8PdS WD22UMPTb1

15€ debe instalar una BBU 3910,
2En el Siot 0 Se debe instalar tarjeta WD22UBBPGS.
3En el Siot 1 Se debe instalar tarjets UBRIL

4En el Siot 2 Se debe instalar tarjeta WD22UBBPGE.

5 En &1 SI0t 3 S& debe instalar tarjets WDI2UBBRSS.
6 En el Siot 4 no se realiza cambios.

7En el Slot 5-6 no se realiza cambios.

8En el Siot 7 Se debe instalar tarjera WD22UMPTb1.

9En &1 SI0L 18 Se Gebe inStalar tarjets WDIZMUPELD2.
10 En el Siot 19 Se debe instalar tarjeta WDMUPEUDZ

Imagen 50. Proyeccion de tarjeteria en BBU.

18
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4.2 Fotomontajes proyeccion de RRUs.

Imagen 51. Proyeccion RRUs 1

Imagen 52. Proyeccion RRUs 2

Imagen 53. Proyeccion RRUs 3

Imagen 54. Proyeccion RRUs 4

Imagen 55. Proyeccion de RRUs 5.

19
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4.3 Fotomontajes recorridos FO, DC y/o Feeder.

MIMETZACION DE
[ awTenss

SOLUCION TUBE SITE
H=24.00m

RECORRIDO DE
FEEDERS INTERNO

Imagen 56. Recorrido 1 Imagen 57. Recorrido 2

Imagen 58. Recorrido 3 Imagen 59. Recorrido 4

Imagen 60. Recorrido 5

20
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5. FOTOMONTAJES PROYECCION SISTEMA RADIANTE.

UMTS Y-B/ LTEY UMTS X-A / LTEX
AZ:340° AZ:220°
H=24.00m H=24.00m

SOLUCION TUBE SITE
H=24.00m

Imagen 61.Proyeccion General de Antenas 1

Imagen 62.Proyeccion General de Antenas 2

21
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6. GPS

Triton”

oo

S
N

Imagen 63. Fotografia GPS

22
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7.PANORAMICAS
Imagen 64. 0° Imagen 65. 30°
:
sz ’;' Y if.-
: - ¢ I
Imagen 66. 60° Imagen 67. 90°
= - B2 . =
]
= r

Imagen 68. 120° Imagen 69. 150°
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- /7
L
Imagen 70. 180° Imagen 71.210°
Imagen 72. 240° Imagen 73.270°
————

Imagen 74. 300° Imagen 75. 330°
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ANEXOS RF

8. FOTOGRAFIAS POR SECTOR (AZ., TM, TE.)

GSM SECTOR X

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR X 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR X 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

°)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MF °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)

25
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GSM SECTOR'Y

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Y 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR Y 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

26
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GSM SECTOR Z

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Z 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR Z 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

27
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GSMI SECTOR U

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR X 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR X 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

28
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GSM SECTOR'V

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR V 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR V 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

29
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GSVI SECTOR'W

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR W 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR W 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

0) BRUJULA ( 0)

30
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GSMI SECTOR X EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR X EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR X EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

0) BRUJULA ( 0)

31
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GSM SECTOR'Y EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Y EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR Y EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

32
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GSM SECTOR Z EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Z EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR Z EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

33



2

HUAWEI

GSMVI SECTOR U EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR U EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR U EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

34
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GSMVI SECTOR 'V EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR V EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR V EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)

35
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GSMVI SECTOR W EXP

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR W EXP 850 MHz CONECTORES ANTENA SECTOR W EXP 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850MHz (

%) |INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

%) BRUJULA ( %)
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UMTS SECTOR X - A

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR X 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR A 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)

37
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UMITS SECTORY - B

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Y 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR B 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)
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2

HUAWEI

UMTS SECTOR Z-C

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Z 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR C 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)
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2

HUAWEI

UMTS SECTORU-D

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR U 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR D 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)
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2

HUAWEI

UMITS SECTORV - E

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR V 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR E 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)
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2

HUAWEI

UMTS SECTOR'W - F

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR W 850 MHz

CONECTORES ANTENA SECTOR F 1900 MHz

NCLINACION ELECTRICA 850 MHz (

%)

INCLINACION ELECTRICA 1900 MHz. °)

INCLINACION MECANICA (

°)

BRUJULA ( 0)
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2

HUAWEI

LTESECTOR X -1

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR X-1 AWS CONECTORES ANTENA SECTOR X-1 AWS

INCLINACION ELECTRICA AWS 1( °) JINCLINACION ELECTRICA AWS 2 ( °)

INCLINACION MECANICA ( 0) BRUJULA ( 0)




2

HUAWEI

LTESECTORY - 2

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Y-2 AWS

CONECTORES ANTENA SECTOR Y-2 AWS

INCLINACION ELECTRICA AWS 1 ( %)

INCLINACION ELECTRICA AWS 2 ( %)

INCLINACION MECANICA ( o)

BRUJULA ( °)
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2

HUAWEI

LTESECTOR Z-35

OBJETIVO (AZIMUT)

CONECTORES ANTENA SECTOR Z-3 AWS

CONECTORES ANTENA SECTOR Z-3 AWS

INCLINACION ELECTRICA AWS 1 ( %)

INCLINACION ELECTRICA AWS 2 ( %)

INCLINACION MECANICA ( o)

BRUJULA ( °)
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